
Guías para la Transferencia  
de Pellets de Plástico de 
Ferrotolvas
Esta lista de verificación ha sido 
desarrollada como parte del programa 
Product Safety First de Covestro para 
proporcionar directrices y requisitos para 
la transferencia y manipulación de pellets 
de plástico en cantidades a granel.

La información proporcionada no pretende 
ser incluyente. Sin embargo, tiene la 
intención de proporcionar un punto 
de partida fundamental para nuevas 
instalaciones a granel y para determinar 
si una instalación existente cumple los 
estándares mínimos establecidos por 
Covestro.

Es responsabilidad de la instalación 
que recibe los materiales el asegurar 
el cumplimiento con todas las 
reglamentaciones locales, estatales 
y federales. Las referencias a 
reglamentaciones específicas sólo aplican 
a instalaciones receptoras dentro de los 
Estados Unidos.

Adicionalmente a fabricar y entregar 
productos de calidad en forma segura, 
Covestro proporciona apoyo y servicios 
valiosos a sus clientes.

Nuestra plantilla coordinada de 
especialistas técnicos, de investigación, 
y de desarrollo de aplicaciones trabaja 
directamente con proveedores de 
sistemas, convertidores, distribuidores 
y fabricantes de producto final para 
ayudar en la manipulación segura de los 
productos de Covestro.

 El grupo de Logística PUR NAFTA de 
Covestro promueve la manipulación y 
distribución segura de los productos de 
Covestro apoyando a los clientes con 
directrices y requisitos para equipos, así 
como con las mejores prácticas para 
recibir, descargar, almacenar y manipular 
estos materiales.

Se realizan consultas in-situ para 
promover la seguridad de los trabajadores 
y para apoyar en el cumplimiento con la 
reglamentación.
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a Camiones Tolva

REQUERIMIENTOS PARA EL SITIO DE TRANSFERENCIA

Método de Transferencia

 Capacidad para generar vacío suministrada por el transportista (permitido el vacío maestro con aprobación de Covestro)

 Todas las mangueras, empaques y equipo auxiliar proporcionados por el transportista 
(no hay equipo de transferencia en la instalación)

Capacidad para asegurar la manguera de transferencia al carro para prevenir que el conductor 
desconecte la manguera de transferencia si no está presente el representante de la instalación para 
observar la desconexión (p.ej., un sello) 

Acceso a básculas certificadas

Capacidad para proteger el transvase del clima inclemente

Inspeccionar la instalación para reconocer fuentes potenciales de contaminación y segregarlas del área
de trasvase.
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REQUERIMIENTOS PARA EL TRANSPORTISTA

Tractor

 Equipado con un soplador

Camión Tolva

 Tambor y tubería de descarga construidos de aluminio

 Accesorios y tubería de descarga construidos de acero inoxidable, si así lo requiere el cliente

Mangueras

 Manguera flexible de acero inoxidable

 - prohibido el recubrimiento interno

 - debe estar limpia antes de realizar la transferencia

 - suministrar mangueras limpias adicionales para producto según lo requiera el cliente para la descarga

 - mangueras bi-direccionales (es decir, el interior debe estar diseñado de tal manera que el producto    
 pueda fluir en ambas direcciones sin afectar la integridad del pellet)

Filtros

 Filtro cónico de 30 micrones que debe ser colocado en la salida en el lado opuesto a la salida a la que está    
conectada la manguera de transferencia

Puntales

 Para apuntalar la manguera de transferencia

Lonas

 Colocadas sobre un piso que no esté pavimentado con asfalto o concreto  (debe estar limpia y libre de basura)

Charolas de Captura

 Colocadas bajo el área de descarga de la ferro tolva y de la entrada al camión tolva.
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Kamlok® is a registered trademark of OPW Engineered Systems.

REQUERIMIENTOS PARA EL TRANSPORTISTA, continuación

Accesorios para la Conexión de Mangueras

 Acero inoxidable

 - adaptador de acero inoxidable para conectar a la descarga en el fondo de la ferro tolva

 - acoplamientos de acero inoxidable tales como los acoplamientos rápidos Kamlok® para conectar al
  camión tolva.

 Proporcionar los accesorios requeridos por el cliente para la descarga

Empaques para Mangueras y Conexiones

 Neopreno blanco

Limpieza del traíler

 Equipado para limpiar y secar internamente los traílers

Todos los accesorios, mangueras y válvulas claramente identificadas para indicar su funcionalidad

Mantenimiento

 Procedimientos de limpieza escritos para los trailers tolva

Capacitación

 Procedimiento de trasvase escrito para ser revisado y entregado a todo los conductores que realizan trasvases

 Los conductores, personal de mantenimiento y del equipo de limpieza, y los gerentes de terminal deben completar   
 un programa/presentación de capacitación del Departamento de Seguridad en la Distribución, de Covestro.
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PROCEDIMIENTOS ESCRITOS

Procedimientos y listas de verificación escritas para cada una de las siguientes actividades:

 Recepción de la ferro tolva cargada

 Inspecciones previas y posteriores a la carga de ferro tolvas

 Inspecciones previas y posteriores a la carga de los trailers tolva

 Carga de los trailers tolva

 Muestreo de la ferro tolva o del camión tolva (si lo requiren el cliente o el transportista)

 Conservar las boletas de limpieza de los trailer tolva

 Trasvase a trailer tolva

 Muestreo de ferrotolva (si así lo solicita el cliente o el embarcador)

 Muestreo de trailer tolva (si así lo solicita el cliente o el embarcador)

 Mangueras

  - proceso de inspección

  - proceso de limpieza

 Retorno de las ferro tolvas vacías

 Mantener la integridad del sello en los compartimientos de la ferro tolva

Kamlok® es una marca registrada de OPW Engineered Systems.
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REQUERIMIENTOS DE VIGILANCIA

Valla perimetral con acceso a través de un portón

Sistema de protección contra incendios

Revisiones de seguridad a los conductores al llegar a la instalación

Los visitantes deben ser escoltados a través de las premisas

Medios para proteger las conexiones de descarga de las ferrotolvas durante los periodos donde  
 no se realizan maniobras de carga

Plan de vigilancia escrito para la instalación

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD/MEDIO AMBIENTE/REGLAMENTARIOS

Protección contra caídas si se requiere el acceso a la parte superior de la ferrotolva

Equipo de protección personal según se especifique en la Hoja de Datos de Seguridad de  
 Materiales (HDSM)

Charolas/contención para derrames bajo las descargas de las ferrotolvas, descargas de los     
 camiones tolva y equipo de transferencia

Acceso a estaciones de regadera/lavaojos de seguridad

Plan escrito de respuesta a derrames de la instalación

Materiales para respuesta a derrames

Mantener una relación de incidentes totales registrables (TRIR) de la OSHA menor al 20% arriba     
 del promedio de la industria

Zonas de trabajo establecidas con acceso restringido durante las transferencias de producto

Cumplimiento con todos los reglamentos aplicables locales, estatales y federales, incluyendo
aquéllos requeridos por el DOT, FRA, OSHA y EPA

Todo el personal de la instalación debe completar un programa/presentación de capacitación del    
 Departamento de Seguridad en la Distribución, de Covestro.
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Notas
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Siempre Elevando la Barra en la Gestión de la Seguridad de Químicos
El día de hoy, simplemente ya no es suficiente comprometerse públicamente a prevenir la 
contaminación, mejorar la seguridad de procesos, fomentar la salud y seguridad de los empleados, 
proporcionar una mayordomía de los productos, y construir relaciones positivas con vecinos de la 
planta y comunidades. Una compañía responsable debe liderar con el ejemplo. En Covestro hemos 
tomado la iniciativa  de promover el avance de la ciencia de la administración de riesgos  
químicos, tanto en nuestras instalaciones como en las instalaciones  
de nuestros clientes.
Consideramos este tipo esfuerzo como mayordomía progresista de  
producto y llamamos este esfuerzo nuestro programa Product  
Safety First.
Nuestros equipo mayordomía de producto continuamente  
expande los programas de acercamiento a clientes nuevos y  
existentes. Nuestro enfoque multifacético y comprensivo Product  
Safety First incluye servicios de salud, seguridad y medio ambiente para apoyar y educar a los 
usuarios en el almacenamiento, manipulación, uso y disposición segura de nuestros productos. 
Las iniciativas de Product Safety First, a través de nuestro compromiso con  la mejora continua, 
alientan a nuestros clientes a elevar sus procedimientos a los niveles de las “mejores prácticas de 
la industria.” En Covestro nunca estamos contentos de descansar en nuestros laureles. Nuestro 
programa de mayordomía de producto no es sólo una actividad corporativa más; es nuestro  
estándar con continuo movimiento hacia arriba para conducir negocios.

Información de Seguridad y Salud
Se ha reunido literatura apropiada que proporciona información concerniente a las precauciones de salud y 
seguridad que deben observarse cuando se manipulan los productos de Covestro mencionados en esta publicación. 
Antes de trabajar con cualquiera de estos productos, Ud. debe leer y familiarizarse con la información disponible 
sobre sus características, uso apropiado, y su manipulación. Esto no puede sobre-enfatizarse. La información está 
disponible en diversas formas, p. ej., hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) y etiquetas de productos. 
Consulte a su representante de Covestro o contacte al el grupo de Logística PUR NAFTA o al Departamento de 
Seguridad de Productos y Asuntos Normativos de Covestro en Pittsburg, Pennsylvania al 1-412-413-2000.

Para materiales que no son productos de Covestro, deben seguirse las precauciones apropiadas de higiene 
industrial y otras precauciones de seguridad recomendadas por su(s) fabricante(s).

La manera en que Usted use, y el propósito para el cual aplique y utilice nuestros 
productos, asistencia técnica e información (ya sea verbal, escrita o a través de 
evaluaciones de producción), incluyendo cualesquiera formulaciones sugeridas y 
recomendaciones, están más allá de nuestro control. Por lo tanto, es imperativo 
que Usted realice pruebas con nuestros productos, asistencia técnica e información 
para determinar a su propia satisfacción si nuestros productos, asistencia técnica 
e información son adecuados para los usos y aplicaciones que tiene previstos. 
Estos análisis específicos a la aplicación deben incluir como mínimo ensayos para 
determinar su idoneidad desde un punto de vista tanto técnico así como de salud, 
seguridad y medio ambiente. Estos ensayos no necesariamente han sido hechos por 
nosotros. A menos que se convenga otra cosa por escrito, todos nuestros productos 
se venden en concordancia estricta con los términos de nuestras condiciones 
estándar de venta, que están disponibles si se solicitan. Toda información y 
asistencia técnica se proporciona sin garantía alguna, y está sujeta a cambios sin 
previo aviso. Se da expresamente por entendido y acordado que Usted asume, y 
por la presente expresamente nos libera de toda responsabilidad, indemnización, 
contrato, o de otro tipo, incurrida en conexión con el uso de nuestros productos, 
asistencia técnica, e información. Cualquier declaración o recomendación no 
contenida aquí no está autorizada y no generará obligación alguna para nosotros. 
Nada aquí deberá interpretarse como una recomendación para el uso de cualquier 
producto en conflicto con cualquier reivindicación de patente alguna relativa a 
cualquier material o su uso. No se implica ni de hecho se otorga licencia alguna 
bajo la reivindicación de patente alguna.
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